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= PAVIDENSA

ABDICHTUNGEN ESTRICHE SCHWEIZ
ETANCHEITES REVETEMENTS SUISSE

Nr. / No./No.

Titel / Titre/Titolo

SIA118

SIA118/251
SIA 118/252
SIA 118-271

SIA 118/272
SIA 118/273
SIA 118/274
SIA161/1
SIA 162/1
SIA 180

SIA 181

SIA 183

SIA 244

SIA 246

SIA 248

SIA 253
SIA 260
SIA 261
SIA 262

SIA 262/1
SIA 263
SIA 265
SIA 270

SIA 271/1

SIA 281/2
SIA 281/3
SIA 282
SIA 283

SIA 380/1
SIA 384/6
SIA 414/1
SIA414/2
SIA414/10

SIA 431

SN 640 440

SN 640 441-NA
SN 640 441b-NA
SN 640 442-NA
SN 640 450

SN 640 520

SN 640 521

SN 670 210

SN 670 281

SN 670 401
SN 670 402
SN 670 420
SN 670 500
SN 670 547
SN EN 206-1

SN EN 1062-

SN EN 1062-3
SN EN 12697
SN EN 12431
SN EN 13398
SN EN 13501
SN EN 13813
SN EN 13880
SN EN 13892
SN EN 14188

SN EN 1363

SN EN 1504-2

SN EN 1426
SN EN 1427
SN EN 1542
SN EN 1766

SN EN 61310-4-1
SN EN ISO 868

SN EN ISO 4624
SN EN ISO 14644-

Allgemein

Génerale
Generali

PAV-01-2022

Haftungsbefreiung durch Abmahnen
Aviser pour se libérer de sa responsabilité

> |SIA 251
> |SIA252

> |SIA 271

> |SIA 272
> |SIA 273
> |SIA 274

PAV-01-2019

Haftungsbefreiung durch Abmahnung - Anhang Abmahnung (Formular)
Aviser pour se libérer de sa responsabilité - annexe (formulaire)

PAV-02-2022

Gewabhrleistungspflicht und Garantiefristen bei Werkvertragen
Obligation de garantie et délais de garantie pour les contrats d'entreprise

HBA
étanchéité

IOE

PAV-A 01-2022

Betonoberflachenbearbeitung zur Aufnahme von Abdichtungen im Verbund
Traitement de surface du béton pour recevoir des étanchéités en adhérence
Trattamento delle superfici di calcestruzzo per la posa di impermeabilizzazioni aderenti

PAV-A 04-2023

Planung und Ausfliihrung von Fugen bei Abdichtungen
Planification et réalisation de joints dans les étanchéités

PAV-A 05-2017

Kontrollplan Briickenabdichtung SN 640 450
Etanchéité de ponts - Plan de controle selon SN 640 450

PAV-A 06-2023

FLK fiir begehbare Aussenflachen
Résine synthétique liquide sur les surfaces extérieures praticable

Bodenbelage / Estriche
Revétements de sols / Chapes

Pavimentationi / Massetti

PAV-E 01-2020

Spezielle Bedingungen fiir Heizestriche
Conditions particulieres pour chapes chauffantes

PAV-E 02-2020

Ausfihrung von Estrichen
exécution de chapes

PAV-E 03a-2021

Austrocknungsverhalten von caciumsulfat- und zementgebundenen Estrichen

mit Fussbodenheizung

Comportement de séchage de chapes avec chauffage par le sol

Modalita di asciugatura dei massetti a base di solfato di calcio e a base cementizia con
riscaldamento a pavimento

PAV-E 03b-2016

Austrocknungsverhalten von caciumsulfat- und zementgebundenen Estrichen
ohne Fussbodenheizung
Comportement de séchage de chapes sans chauffage par le sol

PAV-E 04-2016

Feuchtigkeitssperren unter schwimmenden Estrichen
Barrieres d’humidité sous des chapes flottantes

PAV-E 05-2009

Mineralfaserdammplatten auf frischen Betondecken oder Ausgleichschichten
Panneaux d'isolation en fibres minérales sur dalles en béton frais ou couches d'égalisation

PAV-E 06-2020

Masstoleranzen und Ebenheit
Tolérances dimensionnelles et planéité
Tolleranze dimensionali e planarita

PAV-E 07-2013

Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf Magnesia- und Steinholzbelage
Influence de I'humidité de I'air sur les revétements en magnésie et en xylolite

PAV-E 08-2013

Kunstharzbeldage auf Bodenplatten
Revétements de résine synthétique sur dalles de fondation
Rivestimenti in resina su pannelli per pavimenti

Bern, 17.10.2023
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Ubersicht der Eignungsgebiete von Bodenbeligen im Verbund
PAV-E 09-2023 SHNESEET oeas |
Apercu des domaines d'aptitude des revétements de sol en composite
Fugen in schwimmenden Zementestrichen
PAV-E 10-2015 Joints dans les chapes flottantes a base de ciment avec des revétements en pierres naturelles,
pierres artificielles et carrelages
Fugen in schwimmenden Calciumsulfatestrichen
PAV-E 11-2016 © | | ) X
Joints des chapes flottantes en ciment et sulfate de calcium avec des revétements en carrelage
Verschleisswiderstand von Hartbetonbelagen
PAV-E 12-2016 |, o & X X x| |x
ésistance a l'usure
Untergrund und Einbaudicken von Estrichen
PAV-E 13-2018 srine 4 X|X X x| | |x X
Support et mise en oeuvre de chapes
PAV-E 13a3-2017 |Untergrund und Einbaudicken von Estrichen - Meldeblatt X X
Fugen in Zement- und Calciumsulfatestrichen mit Parkett-, Kork- und Laminatbelag
PAV-E 14-2015 Joints dans les chapes a base de ciment et de sulfate de calcium avec revétement de sol en X[ |X
(%]
L . parquet, liege et stratifié
2 o9 Frosttausalzbestandigkeit von Betonbeldagen im Aussenbereich
5 ¢  |pAv-E15-2022 |1 © - onosiagen , X X X X X
5 < g Résistance des revétements extérieurs en béton au gel et aux sels de déverglacage
(72} . .. .
w8 < Checkliste: Planung und Ausfiihrung von Estrichen
~ o .= PAV-E 16-2016 . .. X X[{X[ [X[X[X] [X[X
g L S Check-list: Etude et exécution de chapes
T 2R Visuelle Beurteilung von Bodenbelagen
3£ 8 PAV-E 18-2014d |. , beurteriing von & &
S GEJ 3 Evaluation visuelle de revétements de sol
- 5 E PAV-E 18 2017 f . . . . o . .
o £ 5 Valutazione visiva dei rivestimenti dei pavimenti
o < v
E o Nutzungsvereinbarung fiir Bodenbelage aus Zement, Magnesia, Kunstharz und Bitumen
PAV-E 19-2014 Convention d'utilisation pour revétements de sol en ciment, magnésie, résine synthétique et X X X
bitume
PAV-E 20-2014 d |Randstreifen bei Estrichen X
PAV-E 20-2017 f |La bande de rive
Kunstharz-Wandbeschichtungen im Nassbereich
PAV-E 21-2022 Etanchéité muraux en résine synthétique XX
Rivestimenti per pareti in resina in ambienti umidi
Handhabung der Entwasserung von Baustellen
PAV-E 22-2014 ouns cer s . X
Evacuation et traitement des eaux de chantier
Designfussbdden
PAV-E 23-2022 Revétements de sol design X XX X
Pavimenti di design

Bern, 17.10.2023
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Nr. / No./No.

Titel / Titre/Titolo

SIA118

SIA118/251
SIA 118/252
SIA118-271

SIA 118/272
SIA 118/273
SIA 118/274
SIA161/1
SIA 162/1
SIA 180

SIA 181

SIA 183

SIA 244

SIA 246

SIA 248

SIA 251

SIA 253
SIA 260
SIA 261
SIA 262

SIA 262/1
SIA 263
SIA 265
SIA 270
SIA 271

SIA 271/1
SIA 272
SIA 273
SIA 274

SIA 281/2
SIA 281/3
SIA 282
SIA 283

SIA 380/1
SIA 384/6
SIA 414/1
SIA414/2
SIA 414/10

SIA431

SN 640 440

SN 640 441-NA

SN 640 441b-NA
SN 640 442-NA

SN 640 450

SN 640 520

SN 640 521

SN 670 210

SN 670 281

SN 670401

SN 670 402
SN 670 420
SN 670 500
SN 670 547

SN EN 206-1

SN EN 1062-

SN EN 1062-3
SN EN 12697
SN EN 12431
SN EN 13398
SN EN 13501
SN EN 13813
SN EN 13880
SN EN 13892
SN EN 14188

SN EN 1363

SN EN 1504-2

SN EN 1426
SN EN 1427
SN EN 1542
SN EN 1766

SN EN 61310-4-1
SN EN ISO 868

SN EN ISO 4624

SN EN ISO 14644-1

Bodenbelage / Estriche
Revétements de sols / Chapes

Pavimentationi / Massetti

PAV-E 24-2022

Fugenprofile in Bodenbelagen
Profils de joints dans des revétements de sol

> |SIA252

PAV-E 25-2018

Ausgleichsschichten
Couches d'égalisation

PAV-E 26-2015

Oberflachenzugfestigkeit - Haftzugfestigkeit
Résistance a la traction - Résistance a la traction d'adhérence

PAV-E 27-2016

Spezielle Anforderungen an die Ebenheit des Estrichs bei grossformatigen Platten oder
Landhausdielen, Langriemenparkett

exigences spécifiques a la planéité de la chape pour dalles de grandes dimensions ou lames de
parquet de grande longueur

PAV-E 29a-2021

Geschliffene Belage
Revétements poncés

PAV-E 29b-2021

Geschliffene Belage -Tabelle
Revétements poncés -tableau

PAV-E 30-2017

Achten Sie auf den Hautschutz
Protection de la peau

PAV-E 31-2021

Industriebéden aus Kunstharz-Impragnierungen, Anstriche oder Bodenbeladge
Revétements de sols en résine synthétique imprégnations peintures ou revétements de sols

PAV-E 32-2020

Bodenkanale und Einbauteile in schwimmenden Estrichen
caniveaux de sol et pieces rapportees dans les chapes flottantes

PAV-E 33-2020

Kein Estrich ohne Installationsplatz
Aucune chape sans place d'installation

PAV-E 34-2021

Aufwolbungen Zementestrich
Tuilage des chapes flottantes a base de ciment

PAV-E 35-2022

Wichtige Aspekte bei der Altbausanierungen
Aspects importants de la rénovation des batiments anciens

PAV-E 36-2022

Oberflachenschutzsysteme von Parkhausbeschichtungen
Systemes de protection de surface de revétements de parkings

Fugen
joints

Giunti

PAV-F 02-2022

Ausschreibung von Fugen im Hochbau - Ausbildung von Fugen
Soumission de travaux de jointement - formation de joints

PAV-F 03-2022

Ausschreibung von Fugen im Hochbau — Sanierung von Dichtstofffugen
Appel d'offres pour les joints dans le batiment - Assainissement des joints

PAV-F 05-2019

Anleitung zur Pflege von mit Dichtstoffen ausgefiihrten Fugen
Directives pour l'entretien des joints en mastic

PAV-F 06-2021

Nutzungsvereinbarung Fugenabdichtung
Modele Convention d'utilisation Etanchéité des joints

Flassigkunststoff
Etanchéité en membranes

synthétiques liquides
Impermeabilizzazione in plastica

liquida

PAV-FLK 271-2022

Flussigkunststoffabdichtungen gem. Norm SIA 271, 118/271 "Abdichtungen von Hochbauten"

MSL selon SIA 271, 118/271 «Etanchéité des batiments»

Impermeabilizzazioni in plastica liquida in base alla norma SIA 271, 118/271 «Impermeabilizzazione
di edifici»

PAV-FLK 272-2015

Flissigkunststoffabdichtungen gem. Norm SIA 272 und 118/272 «Abdichtungen und
Entwasserungen von Bauten unter Terrain und im Untertagbau»
MSL selon SIA 272

PAV-FLK 273-2015

Flissigkunststoffabdichtungen gem. Norm SIA 273, 118/273 "Abdichtungen von befahrbaren
Flachen im Hochbau"
MSL selon SIA 273

Bern, 17.10.2023
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Rugosita della superficie del substrato di calcestruzzo
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Normenubersicht Gussasphalt
PAV-G 01-2022 . g , X|x| |x X| X x|x| |x|x X X
Vue synoptique des normes asphalte coulé
Gussasphalt-Transport
PAV-G 02-2012 PRat, TTamspert
Transport d'asphalte coulé
o 0 O Pflege von Gussasphaltbelagen
© S ®© PAV-G 03-2014 . n .
€ 90 Entretien des revétements en asphalte coulé
TN Mit Gussasphalt vor Radonbelastung schiitzen
252  |PAV-G04-2020 yussash e ,
28O Protéger contre le radon avec de |'asphalte coulé
<< Estriche und Fugenlose Bodenbeldge aus Gussasphalt
PAV-G 06-2020 L5 8¢ g , X X X
Chapes et revétements de sol sans joints en asphalte coulé
PAV-G 07-2021 Ubersicht - Gussasphaltbeldge Details
Ebenheitstoleranzen bei Gussasphaltbelagen in geneigten Flachen
PAV-G 08-2021 ! o P sen I geneisten o X| X X
Tolérances de planéité des revétements en asphalte coulé sur des surfaces inclinées
Kugelstrahlen
PAV-U 01-2023 sew
Grenaillage
Feinfrasen
9 PAV-U 02-2023 . :
. L Fraisage fin
T 5 & Sandstrahlen
£ 32 PAV-U 03-2023
g 2 a Sablage
o Abtragsfrasen
%3S |PAV-U04-2022 |Lorreestraser
c 22 Décapage fraisage
2 0 2 Aufrauen und Abtra
o= R |PAV-U05-2023  PTaE
- abotage et décapage
- O Q
_g %,_ %’_ Anforderungen an den Untergrund fiir Abdichtungen mit Verbund im Hochbau
S35 PAV-U 06-2022 exigences relatives au support pour les systemes d’étanchéité compacte dans le batiment X X[ |X]|X X
0 o 2 Requisiti per il substrato per le impermeabilizzazioni aderenti in edilizia
O £ O
- 0 =
S Q2 2 Rautiefe des Betonuntergrundes
é PAV-U 07-2023 Profondeur de rugosité du support en béton X X[ [X[X

PAV-U 08-2023

Vorabklarungen bezlglich gefahrlichen Stoffen bei Abtrags- und Untergrundvorbereitungsarbeiten

in Uberarbeitung

en révision
in revisione

Bern, 17.10.2023




