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Normenübersicht Gussasphalt 
 
Abdichtung Flachdach 

 
All. Definition 

SIA 271:2021 3.6.3 
4.7.4 

SN 640 442-NA/2005 A 

Befahrbare Flächen 
 

SIA 273:2008 4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 
A.8 

Abdichtungssystem Tiefbauabdichtung 
 
 
 
Befahrene Flächen im Hochbau 

SIA 272:2024 2.4.1 

SIA 272: 2024 
inkl. Korrigenda C1 
2015 
SIA 273:2008 

3.3.1 
3.3.3 
 
2.1.4 
3.2 
3.3 

An- und Abschlüsse Befahrbare Flächen SIA 273:2008 2.7.2 
4.8.1.4 
4.8.7.1 

Flachdach SIA 271:2021 4.10.6 

Ausmassbestimmungen Ausmass SIA 118 / 271:2021 5.2.2 
5.2.3 

SIA 118 / 273:2008 5.2 

Nicht inbegriffene Leistungen SIA 118 / 271:2021 2.3 

SIA 118 / 273:2008 2.3 

(SIA 118 / 252:2012) 2.3 

Baustoff SN-EN-13108-
6_2022-4_DE:2020  

E 

SIA 272: 2024 3.3.2 
C.3 

Befahrbaren Flächen im 
Hochbau 

 SIA 273:2008 2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 

Begrünung  SIA 271:2021 2.9.6.1 

Beläge Befahrbare Flächen SIA 273:2008 4.10.1 
5.4.5 

Bodenbeläge (SIA 252:2012) 1.2.1 
1.3.5 
E.2.5 
E.5.2 
E.5.3 
E.5.4 
E.5.5 

Eindringtiefe  SIA 251:2008 6.1.2 
E.5.6 

Estrich  SIA 251:2008 2.1.11 
2.2.6 
2.3.7 
2.4.2 
4.1.3.7 
5.9.6 

Haftvermittler  SIA 273:2008 4.3.4 
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Heizestrich  SIA 251:2008 2.4.2 
2.6.11 
2.6.12 
4.1.3.7 
5.9.6 

Mischgutsorten  SIA 283:2009  

Mischguttypen  SIA 270:2014  

Nenndicken SIA 251:2008 2.3.7 

(SIA 252:2012) E.2.4.1 
E.2.4.2 

Nutzschicht Befahrbare Flächen SIA 273:2008 2.6.2 
4.6 
4.6.2 
4.10.1 

Oberfläche Befahrbare Flächen SIA 273:2008 2.8 
4.9.1 
4.10.1 

Estrich SIA 251:2008 5.6.6 
5.8.10 

Produktenormen für 
Gussasphalt 

 SIA 283:2009 

SN-EN-13108-

6_2022-04_DE:2022 

SN 640 442-NA:2005 

 

Qualitätssicherung Einbauprotokoll SIA 273:2008 5.3.1 

Prüfungen (SIA 252:2012) 
 
 
SN 640 442-NA:2005 

E.4.1 
E.4.2 
E.5.6 

Schichtdicken Befahrbare Flächen SIA 273:2008 Tabelle 5 

Bodenbeläge (SIA 252:2012) E.2.4.1 
E.2.4.2 

Estrich SIA 251:2008 2.2.6 

Flachdach 
 
Tiefbauabdichtungen 

SIA 271:2021 
 
SIA 272: 2024 

2.8.2.11 
3.3.3.2 

Schutzschichten Befahrbare Flächen SIA 273:2008 2.5 
4.5 
4.5.2 
5.4.4 

Untergrund Befahrbare Flächen SIA 273:2008 4.2 

Bodenbeläge (SIA 252:2012) E.5.1 

Estrich SIA 251:2008 5.1.8 

 SIA 272: 2024 Anhang 
B 

Unterkonstruktion 
 
 
 
 
 
 

Gefälle SIA 271:2021 
 
 
 
SIA 273:2008 
SIA 272: 2024 
 

2.2.1 
4.7.4.5 
5.1. 
2.1.6 
2.2.7.6 



 

PAV-G 01:2024  Seite 3 von 3 

 
Unterkonstruktion 

 

Trennschicht SIA 271:2021 2.7.2 

SIA 273:2008 4.7 

SIA 251:2008 
SIA 272: 2024 

4.3.2 
3.3.3.1 

Wärmedämmung / 
Dämmschichten 

 SIA 271:2021 2.6.3 

SIA 251:2008 4.2.1 

Befahrbare Flächen SIA 273:2008 2.9 

 
 
 
 
 
 

 
Haftungsausschluss 
PAVIDENSA ist darum bemüht, dass die Informationen auf den Empfehlungen korrekt sind. Sie bezie-
hen sich auf Normalfälle und beruhen auf den Kenntnissen und Erfahrungen der PAVIDENSA-Fach-
gruppenmitglieder. PAVIDENSA kann aber keine Gewähr bezüglich ihrer Aktualität, Richtigkeit, Voll-
ständigkeit oder Eignung gewähren. PAVIDENSA schliesst die eigene Haftung und sonstige Verant-
wortung für allfällige Fehler oder Unterlassungen sowie für die Folgen der Benutzung der Empfehlun-
gen aus. 

 


