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RENDU ESTHETIQUE DES COULEURS DE SOL

Dans le cadre du groupe technigue Romand « chapes et revétements de sols » de I'association PAVIDENSA,
la derniére séance a porté sur le choix des couleurs des résines de finition en fonction des différentes
affectations, ainsi que sur la sélection des produits selon leur rendu esthétique.

& GARY ETTER, Groupe technique chapes et revétements de sols, PAVIDENSA

Il est essentiel de souligner que la couleur
de finition joue un réle clé selon I'usage
prévu. Par exemple, dans des halls ou lo-
caux peu éclairés, les planificateurs et ar-
chitectes privilégient souvent des sols de
couleur claire afin de maximiser la lumino-
sité. Toutefois, siles murs, qui réfléchissent
davantage la lumiére et sont moins expo-
sés aux salissures et rayures, sont peints
dans des teintes claires, le choix d'un sol
légérement plus soutenu peut s'avérer
plus pertinent.

Les teintes gris et beige soutenu (RAL
1001, 1002, 1019, 7030, 7032, 7037, 7038,
7042) sont recommandées pour leur ca-
pacité & masquer les salissures sans trop

accentuer les traces plus claires. A I'in-
verse, dans un parking, si I'usage de cou-
leurs claires pour les murs et plafonds per-
met d'éclaircir I'espace, un sol trop clair
risque de faire ressortir la poussiére, les
traces de pneus et autres salissures, né-
cessitant ainsi un entretien plus fréquent.

Les zones & forte circulation, notamment
les couloirs ou accés extérieurs, sont éga-
lement concernées par cette probléma-
tique. Une teinte trop claire ou trop foncée
y mettra en évidence les traces de pas et
salissures. De plus, certaines résines,
comme le PMMA ou l'acrylique, sont plus
sensibles aux incrustations de poussiéres
et pollens aprés séchage que les résines

polyuréthane, époxy ou poly-aspartiques,
rendant leur entretien plus complexe.

L'application de couleurs pastel constitue
également un défi, car elles offrent un
faible pouvoir couvrant et nécessitent gé-
néralement deux a trois couches pour as-
surer une finition uniforme, notamment
sur des surfaces sablées & refus. Lors-
qu'un sable naturel, une scorie d‘alumine
ou de I'Alox est utilisé, une double couche
est souvent indispensable avec une fini-
tion claire.

Il est crucial d'informer les planificateurs,
ingénieurs et architectes que la rugosité
d'une surface en résine doit étre adaptée

ASTHETISCHE WIRKUNG VON BODENFARBEN
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& Gary Etter, Fachgruppe Unterlagsboden/Estriche, PAVIDENSA

Die Wahl der richtigen Farbe und Be-
schichtung fiir Béden ist von entschei-
dender Bedeutung fir die Funktionalitat,
Asthetik und Wartung eines Raumes. Zum
Beispiel bevorzugen Planer und Architek-
ten in schlecht beleuchteten Hallen oder
Raumen oft helle Bodenbeldge, um die
Helligkeit zu maximieren. Wenn jedoch die
Wande, die das Licht stérker reflektieren
und weniger Schmutz und Kratzern aus-
gesetzt sind, in hellen Farbténen gestri-
chen sind, kann die Wahl eines etwas kraf-
tigeren Bodens sinnvoller sein.

Graue und kréftige Beigeténe (RAL 1001,
1002,1019, 7030, 7032,7037,7038,7042)
werden empfohlen, da sie Schmutz verde-
cken koénnen, ohne hellere Spuren zu sehr
hervorzuheben. Umgekehrt gilt: In einem
Parkhaus kann die Verwendung heller
Farben fiir Wande und Decken den Raum
aufhellen, wahrend ein zu heller Boden
Staub, Reifenspuren und andere Ver-
schmutzungen deutlich sichtbarer ma-
chen kann, was eine haufigere Reinigung
erforderlich macht.

Bereiche mit starkem Verkehr, insbeson-
dere Korridore oder Aussenzugénge, sind
ebenfalls von dieser Problematik betrof-
fen. Eine zu helle oder zu dunkle Farbe
lasst Fussspuren und Verschmutzungen
deutlich hervortreten. Dariiber hinaus
sind einige Harze, wie PMMA oder Acryl,
nach dem Trocknen anfalliger fir Staub-
und Pollenverkrustungen als Polyuret-
han-, Epoxid- oder Polyasparaginséure-
harze, was ihre Pflege komplexer macht.

Auch das Auftragen von Pastellfarben
stellt eine Herausforderung dar, da sie eine
geringe Deckkraft aufweisen und in der
Regel zwei bis drei Schichten erfordern,
um ein gleichmassiges Finish zu gewéhr-
leisten, insbesondere auf stark gesande-
ten Oberflachen. Bei der Verwendung von
Natursand, Aluminiumoxidschlacke oder
Alox ist oft eine doppelte Schicht mit ei-
nem hellen Schlussanstrich erforderlich.

Wichtig ist, Planer, Ingenieure und Archi-
tekten darlber zu informieren, dass die
Rauheit einer Harzoberfléche an ihre Ver-
wendung angepasst werden muss. Bei-
spielsweise erfordert die Einfahrt in eine

Tiefgarage mit einer Auffahrrampe eine
grébere Korngrosse als die der inneren
Fahrwege. Zugange fir sanfte Mobilitat,
Fussgangerbriicken, Rampen fir Perso-
nen mit eingeschrankter Mobilitat und
Treppen erfordern besondere Aufmerk-
samkeit, um eine ausreichende Haftung
zu gewahrleisten und die Rutschgefahr zu
begrenzen, insbesondere bei Vorhanden-
sein von Wasser oder Schmutz. Dieser Arti-
kel bezieht sich auf die vom BFU veréffent-
lichten und aktuell giiltigen Richtlinien.
Eine zu raue Oberflache kann jedoch zu
Wartungsproblemen fiihren, insbesonde-
re bei Treppen und Bereichen, die einen
rutschfesten Belag erfordern. Fiir Balko-
ne und Terrassen bieten wir Lsungen mit
einer durchgehenden Chipping-Oberfld-
che (Glasperlen oder einfarbige Chips) an,
um eine Reduzierung der Rutschgefahr
zu gewahrleisten und gleichzeitig die
Reinigung zu erleichtern. Diese Art der
Oberflachenbehandlung ist jedoch nicht
fir befahrbare Fldachen, Zugangsrampen
oder Treppen geeignet, die eine optimale
Rutschfestigkeit erfordern.

a son usage. Par exemple, I'entrée d'un
parking souterrain avec une rampe d‘ac-
cés nécessite une granulométrie plus
grossiére que celle des allées de circula-
tion intérieures. Les accés pour mobilités
douces, passerelles piétons, rampes PMR
et escaliers requiérent une attention par-
ticuliére pour garantir une adhérence suf-
fisante et limiter les risques de glissade,

surtout en présence d'eau ou de saletés.
Cet article se référe aux directives pu-
bliées par le BPA qui sont actuellement en
vigueur.

Toutefois, une surface trop rugueuse peut
poser des difficultés d'entretien, notam-
ment pour les escaliers et zones nécessi-
tant un revétement antidérapant. Pour les

balcons et terrasses, nous proposons des
solutions avec un chipsage a refus (billes
de verre ou chips monochromes) afin de
garantir une réduction de la glissance tout
en facilitant le nettoyage. En revanche, ce
type de finition n'est pas adapté aux sur-
faces carrossables, rampes d'accés ou es-
caliers nécessitant une performance anti-
dérapante optimale.




