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ETANCHEITE DES JOINTS EN CONTACT AVEC DU BITUME

Lors de I' de produits d'é

riaux de construction adjacents. Les supports

é pour joints, il faut toujours veiller a la compatibilité avec les maté-

du bitume repr

souvent un défi particulier.
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Le bitume ou les matériaux contenant du
bitume sont souvent utilisés, en particu-
lier pour I'étanchéité des toits, les rac-
cords de socle ou la construction de
routes. Les matériaux d'étanchéité utilisés
dans les joints adjacents doivent étre ré-
sistants aux composants chimiques du bi-
tume. Le bitume, qui est obtenu a partir de
pétrole brut, contient de I'huile minérale
qui peut présenter un risque pour de nom-
breux plastiques et élastoméres. Cette
huile minérale peut s'infiltrer dans les ma-
tériaux adjacents et y causer divers pro-
blémes. Un mastic qui ne résiste pas pour-
rait se ramollir, perdre son adhérence ou
méme se décomposer chimiquement.
Dans le cas des produits d'étanchéité pour
joints de teintes plus claires, le contact
avec le bitume peut en outre entrainer des
décolorations inesthétiques. Dans le cas
de I'exemple illustré & la figure & droit, le
bitume de I'étanchéité du toit a entrainé la
dépolymérisation d'un produit d'étanchéi-

té pour joints inadapté au contact avec le
bitume entre les détails de la téle.

Le résultat était I'écoulement du mastic
décomposé ainsi que du bitume.

COMMENT S'ASSURER QUE LES
SUPPORTS BITUMINEUX N'ONT PAS
D’INFLUENCE NEGATIVE SUR LE
FONCTIONNEMENT DU JOINT ?
Lutilisation de primaires permet de limi-
ter e contact direct entre le matériau bi-
tumineux et le produit d'étanchéité pour
joints. Cependant, un primaire n'offre pas
une barriére a 100 % et ne peut que retar-
der la réaction chimique entre les compo-
sants du bitume et le mastic, mais pas
I'empécher complétement.

Il ne remplace donc pas la compatibilité du
mastic avec le bitume.

Lors de l'utilisation de produits d'étan-
chéité pour joints, d'étanchéités synthéti-

ques liquides ou de colles de montage en
combinaison avec du bitume, il est essen-
tiel de veiller aux spécifications du fabri-
cant.

Seule I'utilisation de produits d'étanchéité
pour joints présentant une compatibilité
avec le bitume permet de garantir une
étanchéité durable et une fonctionnalité
parfaite du joint.

Inversement, si I'on réalise un raccord
avec du bitume sur une étanchéité synthé-
tique existante, il faut non seulement qu'il
soit compatible, mais aussi qu'il résiste &
la température. La température de mise
en ceuvre du bitume se situe générale-
ment entre 180 et 220 °C. Cette plage de
température est critique pour de nom-
breuses étanchéités synthétiques et des
mesures appropriées doivent étre prises
pour garantir que I'étanchéité existante
ne soit pas endommagée.

FUGENABDICHTUNGEN IN KONTAKT MIT BITUMEN

Beim Einsatz von Fugendichtstoffen ist stets auf die Vel

mit den angr

Baustoffen

zu achten. Bitumenhaltige Untergriinde stellen dabei haufig eine besondere Herausforderung dar.
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Besonders bei Dachabdichtungen, Sockel-
anschliissen oder im Strassenbau kom-
men h&ufig Bitumen oder bitumenhaltige
Materialien zum Einsatz. Die Dichtstoffe,
die in angrenzenden Fugen verwendet
werden, missen resistent gegentiber den
chemischen Bestandteilen von Bitumen
sein. Bitumen, das aus Rohdl gewonnen
wird, enthalt Mineraldl, das fir viele Kunst-
stoffe und Elastomere ein Risiko darstel-
len kann. Dieses Mineraldl kann in die an-
grenzenden Materialien eindringen und
dort verschiedene Probleme verursachen.
Ein Dichtstoff, der nicht bestandig ist,
konnte sich aufweichen, seine Haftfahig-
keit verlieren oder sich sogar chemisch
zersetzen. Bei Fugendichtstoffen in helle-
ren Farbtdnen kann der Kontakt mit Bitu-
men zudem zu unschénen Verfarbungen
fiihren. Im Fall des in Bild rechts darge-
stellten Beispiels fiihrte das Bitumen der

Dachabdichtung zur Depolymerisation ei-
nes fiir Bitumenkontakt ungeeigneten Fu-
gendichtstoffs zwischen den Blechdetails.
Das Ergebnis war das Herunterlaufen des
zersetzten Dichtstoffs sowie des Bitumens.

WIE LASST SICH SICHERSTELLEN,
DASS BITUMINOSE UNTERGRUNDE
KEINEN NEGATIVEN EINFLUSS AUF
DIE FUNKTION DER FUGE HABEN?
Durch den Einsatz von Primern kann der
direkte Kontakt zwischen bitumindsem
Material und Fugendichtstoff einge-
schrankt werden. Ein Primer bietet jedoch
keine 100-prozentige Barriere und kann
die chemische Reaktion zwischen den
Inhaltsstoffen des Bitumens und dem
Dichtstoff lediglich verzégern, jedoch
nicht vollstandig verhindern. Er ersetzt
daher nicht die Bitumenvertréaglichkeit
des Dichtstoffs.

Es ist entscheidend, beim Einsatz von Fu-
gendichtstoffen, Flissigkunststoffabdich-
tungen oder auch Montageklebstoffen in
Verbindung mit Bitumen auf die Spezifi-
kationen des Herstellers zu achten. Nur
wenn Fugendichtstoffe mit ausgewiese-
ner Bitumenvertraglichkeit verwendet
werden, kann eine dauerhafte Dichtheit
und einwandfreie Funktionalitat der Fuge
gewahrleistet werden.

Umgekehrt, wird mit Bitumen ein An-
schluss an eine bestehende Kunststoff-
abdichtung gemacht, muss nebst der
Vertréglichkeit auch noch die Tempera-
turbestandigkeit gegeben sein. Die Verar-
beitungstemperatur von Bitumen liegt in
der Regel zwischen 180 und 220°C. Die-
ser Temperaturbereich ist fir viele Kunst-
stoffabdichtungen kritisch und durch ge-
eignete Massnahmen soll sichergestellt

Cela peut étre réalisé en utilisant des ma-
tériaux résistants a la chaleur, des tech-
niques de refroidissement ou en choisis-
sant des bitumes avec des températures
de mise en ceuvre plus basses.

Si I'on utilise des produits qui remplissent
le critére de compatibilité avec le bitume
et qui peuvent établir une bonne adhé-
rence a la surface du bitume, il faut encore
tenir compte du point suivant; la résistance.
En régle générale, les produits d'étanchéi-
té présentent une résistance interne plus
élevée qu'un produit bitumineux. En cas
de surcharge, c'est donc le matériau bitu-
mineux qui constitue le point faible.

Un exemple en est I'arrachement de I'ar-
doise dans le cas de Iés bitumineux recou-
verts d'ardoise.

Conséquences aprés ['utilisation d'un
produit d’étanchéité pour joints inadapté
sur une étanchéité de toiture bitumineuse.

Folgen nach Verwendung eines ungeeigneten

fs auf einer bi
Dachabdichtung.

werden, dass die bestehende Abdichtung
nicht beschadigt wird. Dies kann durch
den Einsatz von hitzebestandigen Materi-
alien, Kiihlungstechniken oder durch die
Wahl von Bitumen mit niedrigeren Verar-
beitungstemperaturen erreicht werden.

Flissigkunststoff (FLK) auf Bitumen.

Silikonverfarbung durch Bitumenkontakt.

Werden Produkte verwendet, die das Krite-
rium der Bitumenvertraglichkeit erfillen
und eine gute Haftung zur Bitumenober-
flache aufbauen kénnen, gilt es noch fol-
genden Punkt zu beachten; die Festigkeit.
In der Regel weisen Dichtstoffe eine héhe-

Plastique liquide (FLK) sur bitume.

Décoloration du silicone au contact du bitume.

re innere Festigkeit auf als ein bituming-
ses Produkt. Im Falle einer Uberbelastung
wird somit das Bitumingse Material die
Schwachstelle darstellen. Ein Beispiel
hierfir ist das Ausreissen des Schiefers
bei beschieferten Bitumenbahnen.



