PAVIDENSA E Fachzeitschrift fiir Abdichtungen und Estriche

EBENHEITSTOLERANZEN BEI GUSSASPHALTBELAGEN
IN GENEIGTEN FLACHEN

Ein Gussasphalteinbau in geneigten Flachen stellt auf Grund des hohen Gefilles im Untergrund und Eigenfliess-
verhaltens des Gussasphaltbelages erhohte Anforderung an die ausfiihrenden Firmen wahrend der Applikation.
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Ein Gussasphalteinbau in geneigten Fla-
chen stellt auf Grund des hohen Gefalles
im Untergrund und Eigenfliessverhaltens
des Gussasphaltbelages erhéhte Anforde-
rung an die ausfiihrenden Firmen wahrend
der Applikation. Trotz Zusatzmassnahmen
(z.B. dunnere Schichten, Einsatz von Fluss-
verminderer etc.) kommt es immer wieder
zu grosseren Unebenheiten in der fertigen
Gussasphaltoberflache. Um eine objektive
Beurteilung der noch zuldssigen Uneben-
heiten durchfihren zu kénnen, ist eine An-
passung der Toleranzen notwendig.

Die aufgefiihrten Ebenheitstoleranzen
gelten als Empfehlung bei Gussasphalt-
beldgen in geneigten Flachen in Anwen-
dungsbereichen der Normen SIA 252 und
SIA 273.

VERWENDETE NORMEN
Ebenheitsmessung: Flr die Richtlinie zur
Messung der Ebenheit unter der 4m Lat-
te, wird die Norm SIA 414/2:2016 Mass-
toleranzen im Hochbau als Grundlage ge-
nommen.

Empfohlenen Ebenheitstoleranzen: In der
Schweiz wurden bis dato noch keine Tole-
ranzen fur die Ebenheit von Gussasphalt-
beldgen in geneigten Flachen definiert.
Aus diesem Grund wurde fir diese Emp-
fehlung die Norm DIN 18354 (Ausgabe
09-2019) der deutschen VOB (Vergabe-
und Vertragsordnung fir Bauleistungen
— Teil C: Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen flir Bauleistungen (ATV))
hinzugezogen.

EMPFEHLUNGEN FUR EBENHEIT-
STOLERANZEN IN GENEIGTEN
FLACHEN

Werte flr Toleranzen gemdss Norm DIN
18354 (Ausgabe 09-2019) der deutschen
VOB (Vergabe- und Vertragsordnung fir
Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Tech-
nische Vertragsbedingungen fir Bauleis-
tungen (ATV)) Punkt 3.1.6.

Neigung in % Toleranz unter 4m Latte

Neigungen bis 5% Unebenheiten bis 1.0cm

Neigungen 5 bis 10 % Unebenheiten bis 1.5cm

Neigungen tber 10 % Unebenheiten bis 2.0cm

Gussasphalt ist ein beliebtes Material fiir den Einsatz auf geneigten Fldchen,
insbesondere aufgrund seiner guten Eigenschaften in Bezug auf Wasser-
dichtigkeit und Flexibilitat.

L'asphalte coulé est un matériau trés apprécié pour I'utilisation
sur des surfaces inclinées, notamment en raison de ses bonnes propriétés
d'imperméabilité et de flexibilité.




TOLERANCES DE PLANEITE POUR LES REVETEMENTS
EN ASPHALTE COULE SUR DES SURFACES INCLINEES

La pose d'asphalte coulé sur des surfaces inclinées impose des exigences accrues aux entrepreneurs mandatés
pour I'application a cause de la forte pente du fond et de la capacité d'auto-écoulement du produit.
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Pente en % Tolérance sous la latte de 4m

Malgré des mesures supplémentaires (par
exemple, des couches plus minces, I'utili-
sation de réducteurs d'écoulement, etc.), il
y a toujours de grandes irréqularités dans
la surface finie de I'asphalte coulé. Afin de
pouvoir effectuer une évaluation objective
des inégalités encore admissibles, un ajus-
tement des tolérances est nécessaire.

Les tolérances de planéité indiquées s'ap-
pliquent a titre de recommandation pour
les revétements en asphalte coulé sur des
surfaces inclinées dans les domaines d’ap-
plication des normes SIA 252:2012 et SIA
273:2008.

Pentes jusqu'a 5%
Pentes de 5a10%

Pentes supérieures a 10 %

LES NORMES UTILISEES

Mesure de la planéité: pour la mesure de
la planéité sous la latte de 4m, on se base
sur la norme SIA 414/2:2016 Tolérances
dimensionnelles dans le batiment.

Tolérances de planéité recommandées: a
ce jour, aucune tolérance n'a été définie

Inégalités jusqu’a1.0cm
Inégalités jusqu'a1.5cm

Inégalités jusqu'a 2.0cm

en Suisse pour la planéité des revéte-
ments en asphalte coulé posés sur des
surfaces inclinées. Pour cette raison, la
norme DIN 18354 (édition 09-2019) du
VOB allemand (Vergabe- und Vertrags-
ordnung fidr Bauleistungen - Teil C: Allge-
meine Technische Vertragsbedingungen
flir Bauleistungen (ATV)) a été consultée
pour cette recommandation.

RECOMMANDATIONS POUR LES
TOLERANCES DE PLANEITE SUR
DES SURFACES INCLINEES.

Valeurs des tolérances selon la norme DIN
18354 (édition 09-2019) du VOB (Ver-
gabe- und Vertragsordnung fir Bauleis-
tungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen flir Bauleistungen
(ATV) allemand) Point 3.1.6.

E Revue des étanchéités et des revétements



