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Vue synoptique des normes Asphalte coulé 

 

Étanchéité Toit plat  
 
Définition générale 

SIA 271:2021 3.6.3 
4.7.4 

SN 640 442-NA/2005 A 

Surfaces carrossables SIA 273:2008 4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 
A.8 

Étanchéité et drainage Etanchéité du génie civil  
 
 
 
Surfaces carrossables dans le 
bâtiment 
 

SIA 272:2009 2.4.1 

SIA 272:2009 
incl. rectificatifs  
C1 2015 
SIA 273:2008 

3.3.1 
3.3.3 
 
2.1.4 
3.2 
3.3 

Joints et finitions Surfaces carrossables SIA 273:2008 2.7.2 
4.8.1.4 
4.8.7.1 

Toit plat SIA 271:2021 4.10.6 

Dispositions de métré Métré  SIA 118 / 271:2021 5.2.2 
5.2.3 

SIA 118 / 273:2008 5.2 

Prestations non comprises SIA 118 / 271:2021 2.3 

SIA 118 / 273:2008 2.3 

(SIA 118 / 252:2012) 2.3 

Matériau VSS-404401b:2010b E 

SIA 272:2010 3.3.2 
C.3 

Surfaces carrossables 
des bâtiments 

 SIA 273:2008 2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 

Végétalisation  SIA 271:2021 2.9.6.1 

Revêtements Surfaces carrossables SIA 273:2008 4.10.1 
5.4.5 

Revêtements de sol (SIA 252:2012) 1.2.1 
1.3.5 
E.2.5 
E.5.2 
E.5.3 
E.5.4 
E.5.5 

Profondeur de pénétra-
tion 

 SIA 251:2008 6.1.2 
E.5.6 

Revêtement  SIA 251:2008 2.1.11 
2.2.6 
2.3.7 
2.4.2 
4.1.3.7 
5.9.6 

Agent d'adhérence  SIA 273:2008 4.3.4 
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Plancher chauffant  SIA 251:2008 2.4.2 
2.6.11 
2.6.12 
4.1.3.7 
5.9.6 

Sortes d'enrobé  SIA 283:2009  

Types d'enrobé  SIA 270:2014  

Épaisseurs nominales SIA 251:2008 2.3.7 

(SIA 252:2012) E.2.4.1 
E.2.4.2 

Couche d'usure Surfaces carrossables SIA 273:2008 2.6.2 
4.6 
4.6.2 
4.10.1 

Surface Surfaces carrossables SIA 273:2008 2.8 
4.9.1 
4.10.1 

Revêtement SIA 251:2008 5.6.6 
5.8.10 

Normes de produits 
pour asphalte coulé 

 SIA 283:2009 
SIA 640:442 

 

Assurance qualité Procès-verbal de pose SIA 273:2008 5.3.1 

Essais (SIA 252:2012) 
 
 
SN 640 442-NA:2005 

E.4.1 
E.4.2 
E.5.6 

Épaisseurs de couche Surfaces carrossables SIA 273:2008 Tableau 
5 

Revêtements de sol (SIA 252:2012) E.2.4.1 
E.2.4.2 

Revêtement SIA 251:2008 2.2.6 

Toit plat 
 
Etanchéité du génie civil  

SIA 271:2021 
 
SIA 272:2009 

2.8.2.11 
3.3.3.2 

Couches de protection Surfaces carrossables SIA 273:2008 2.5 
4.5 
4.5.2 
5.4.4 

Support Surfaces carrossables SIA 273:2008 4.2 

Revêtements de sol (SIA 252:2012) E.5.1 

Revêtement SIA 251:2008 5.1.8 

 SIA 272:2010 Annexe 
B 

Sous-œuvre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclinaison SIA 271:2021 
 
 
 
 
SIA 273:2008 
SIA 272:2009 
 
 

2.2.1 
4.7.4.5 
5.1. 
2.1.6 
2.2.7.6 
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Sous-œuvre Couche de séparation SIA 271:2021 2.7.2 

SIA 273:2008 4.7 

SIA 251:2008 
SIA 272:2009 

4.3.2 
3.3.3.1 

Isolation thermique / 
couches isolantes 

 SIA 271:2021 2.4.3 
2.6.2.10 

SIA 251:2008 4.2.1 

Surfaces carrossables SIA 273:2008 2.9 

 
 
 
 

 
Clause de non-responsabilité 
PAVIDENSA s'efforce de veiller à ce que les informations sur les recommandations soient correctes. 
Elles se réfèrent à des cas normaux et sont basées sur les connaissances et l'expérience des 
membres des groupes spécialisés de PAVIDENSA. Toutefois, PAVIDENSA ne peut donner aucune 
garantie quant à leur actualité, leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. PAVIDENSA ex-
clut sa propre responsabilité civile et toute autre responsabilité pour toute erreur ou omission ainsi que 
pour les conséquences de l'utilisation des recommandations. 
 


