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1. Situation initiale / domaine d'application 
 
La protection durable de la structure du bâtiment est toujours la priorité d'un maître d'ou-
vrage et constitue un élément important pour éviter les dégâts des eaux dans les pièces hu-
mides privées et publiques. Cette recommandation d'essai a été conçue pour déterminer 
l'adéquation de la protection contre les dommages de coupe et donc la protection du sys-
tème d'étanchéité sous-jacent lors du découpage du joint de mastic. 

 
L'état de la technique veut que les bandes d'huisserie flexibles (p. ex. pour les baignoires et 
les receveurs de douche) et les bandes d'étanchéité des jonctions mur/mur ou mur/sol soient 
protégées, lors du montage par le spécialiste, par une protection contre les coupures montée 
en usine ou sur place. La norme SIA 271/1 contient des dispositions relatives à l'étude et à 
l'exécution de la protection contre les coupures. 
 
Seul un test d'aptitude approprié - la méthode d'essai d'incision - permet de vérifier si, lors de 
la découpe d'un joint d'étanchéité, la protection contre les coupures offre effectivement une 
protection suffisamment sûre à l'étanchéité située en dessous. La protection contre les cou-
pures doit être prémontée sur la bande d'étanchéité ou la bande de joint de dilatation.  
 
2. Echantillons, appareil d’essai, moyens et paramètres d’essai  
 
Pour la réalisation de l'essai, les échantillons, les appareils d'essai, les moyens et les para-
mètres d'essai suivants : 
 
Échantillon : système d'étanchéité avec protection contre les coupures 
Des échantillons de 0,7 à 1,0 m de long sont nécessaires pour l'essai. Au moins 3 échantil-
lons par système doivent être mis à disposition. 
La fabrication des échantillons d'essai avec la protection contre les coupures s'effectue :  
La bande est posée directement sur la mousse (sans colle d'étanchéité) et fixée sur la 
plaque d'acier avec du ruban adhésif. Si la protection contre les coupures n'a pas été mon-
tée en usine sur la bande, elle doit ensuite être fixée sur la bande d'étanchéité.  
 
Support de coupe 
Une plaque d'acier d'au moins 3 mm d'épaisseur sert de support de coupe. En outre, un sup-
port en mousse de 1 mm d'épaisseur (masse volumique 55 kg/m3 ± 5 kg/m3) est placé sur 
le support en acier, entre l'échantillon et la plaque d'acier. La taille du support de coupe doit 
correspondre au moins à la taille des éprouvettes.  
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Outil de coupe 
Un cutter de 25 mm avec une lame de 0,7 mm, disponible dans le commerce, est utilisé 
comme outil de découpe.  
 
Équipement de contrôle 
Il est prévu un dispositif de contrôle avec appareil de coupe fixe, dans lequel la charge de 
contrôle définie peut être appliquée de manière constante et répétitive sur le système d'étan-
chéité avec protection contre les coupures. L'outil de coupe est fixé sur le dispositif de con-
trôle avec un angle de 45° par rapport au matériau à contrôler. La coupe est effectuée par le 
mouvement du dispositif de coupe ou du matériau de contrôle à une vitesse approximative-
ment sinusoïdale.  
 
Charge d'essai 
Selon la norme SIA 271/1, une charge de quatre kilogrammes (4 kg) sur la pointe de la lame 
est définie comme une exigence pour une protection contre les dommages de coupe. 
 
Climat d'essai 
Les essais doivent être effectués à 23°C ±2°C et 50% ±5% d'humidité relative.  
Pour documenter le climat d'essai, il convient d'utiliser un thermomètre d'une précision de 
0,5°C ainsi qu'un hygromètre d'une précision de 5% HR. 

 
3. Préparation du contrôle 

 
La plaque d'acier ne doit pas présenter d'entailles ou de creux. L'élément de frappe doit être 
fixé à plat sur la plaque d'acier à l'aide de ruban adhésif ou d'un matériau similaire. Comme 
indiqué ci-dessus, une mousse de 1 mm d'épaisseur doit être placée entre l'élément de 
frappe et la plaque d'acier. Il convient d'éviter que le matériau d'essai ne glisse pendant la 
procédure d'essai. 
 
4. Réalisation de l'examen et évaluation des résultats 
 
La lame est placée sur I ‘échantillon à une distance du bord d'au moins 20 mm, sans choc. 
La charge sur la lame d'essai est de 4,0 kg.  
L'outil de coupe ou le matériau d'essai est accéléré et décéléré avec une courbe de vitesse 
approximativement sinusoïdale, atteignant une vitesse maximale d'environ 0,25 m/s et par-
courant une distance d'environ 600 mm.  
Ce processus de coupe est répété 2 fois de plus sur le même échantillon avec la même 
lame. Il faut veiller à ce que la coupe se fasse exactement au même endroit à chaque pas-
sage (point de départ et entaille). Si l'élément de frappe a glissé pendant l'essai, il n'est pas 
valide et l'essai doit être répété. 
 
La procédure d'essai est terminée après un total de 3 échantillons valides, une nouvelle 
lame devant être utilisée pour chaque échantillon. 
 
A l'issue de l'essai, chaque échantillon doit être examiné pour déceler tout défaut dans la 
protection contre les coupures et le système d'étanchéité.  
 
L'essai est considéré comme réussi si la protection contre les coupures est fonction-
nelle et si le joint d'étanchéité est intact sur les trois échantillons. 
 
L'évaluation des échantillons doit être effectuée avec un grossissement de 10 fois et une 
source de lumière suffisante (qualité de la lumière du jour, lumière réfléchie). 
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Si les exigences ne sont pas remplies, la protection contre les coupures n'est pas adaptée à 
une utilisation selon la norme SIA 271/1. 
 
5. Rapport de contrôle 
 
Le rapport de contrôle doit contenir les informations suivantes: 
 

a.) Référence à la procédure appliquée 
b.) Organisme de contrôle 
c.) Équipement de contrôle 
d.) Dispositif de coupe 
e.) Date du contrôle  
f.) Température et humidité relative de l'air dans la salle d'essai. 
g.) Identité des échantillons (désignation, fabricant, noms de produits, lots de produits, 

etc.) 
h.) Documentation photographique des échantillons après l'essai 

 

 
Vérification et réglage de la      Position initiale de la lame          Trois coupes par échantillon 
pression de découpe de 4 kg de l'outil de coupe sur l'échantillon      dans le sens de la longueur 

 
 

 
Clause de non-responsabilité 
PAVIDENSA s'efforce de veiller à ce que les informations sur les recommandations soient correctes. 
Elles se réfèrent à des cas normaux et sont basées sur les connaissances et l'expérience des 
membres des groupes spécialisés de PAVIDENSA. Toutefois, PAVIDENSA ne peut donner aucune 
garantie quant à leur actualité, leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. PAVIDENSA ex-
clut sa propre responsabilité civile et toute autre responsabilité pour toute erreur ou omission ainsi que 
pour les conséquences de l'utilisation des recommandations. 
 


