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Exigences relatives aux passages et aux fixations selon la norme SIA 271/1 
 
Lors de la réalisation de fixations ou de passages dans les étanchéités des pièces inté-
rieures, il convient de respecter tout particulièrement le paragraphe 2.8.11 de la norme SIA 
271/1. Conformément à cette norme, la perforation de la couche d'étanchéité doit être con-
çue et réalisé de manière à garantir à tout moment une étanchéité durable.  
 
L'association professionnelle PAVIDENSA recommande de tenir compte du fait que les revê-
tements de sol (tels que les revêtements en céramique, par exemple) n'ont pas de fonction 
d'étanchéité. Les revêtements en résine synthétique font exception à cette règle (→ voir 
2.6.3). Dans la pratique, les passages – forages – sont en outre souvent réalisés au niveau 
des joints, ce qui aggrave encore le problème. 
 
Les matériaux de jointoiement – qu'il s'agisse de joints à base de ciment, de joints à résine 
réactive (résine époxy), de joints de dilatation élastiques ou de joints de raccordement – ne 
sont pas non plus étanches à long terme.  
  
La couche d'étanchéité doit donc toujours être conçue dans les règles de l'art et mise en 
œuvre de manière rigoureuse sous le revêtement de finition afin de garantir la fonctionnalité 
et l'aptitude à l'usage de l'ouvrage.  
 
D'un point de vue technique, seules les solutions de fixation prévues à 
l'avance, telles que les systèmes de montage, sont donc autorisées, à 
condition qu'elles: 

• Assurent une fixation mécanique solide (par exemple à l'aide 
de vis) et  

• garantissent un raccordement étanche et conforme aux 
normes à la couche d'étanchéité. 

• Comportent un voile d'étanchéité prémonté et une bride de 
butée. 

• Garantissent la capacité de charge de l'élément de fixation. 
Par exemple, construction adaptée aux personnes à mobilité 
réduite avec poignées rabattables, etc. 

 
Illustration d'un 

  exemple de système 
  de fixation. 

 
Les instructions du fabricant doivent être strictement respectées (par exemple, une épais-
seur minimale de 30 mm pour les inserts en bois). Un renfort supplémentaire du système de 
cloisons sèches est nécessaire lors de la mise en place de modèles adaptés aux personnes 
à mobilité réduite.  
 
 
 

 
Clause de non-responsabilité 
PAVIDENSA s'efforce de veiller à ce que les informations sur les recommandations soient correctes. 
Elles se réfèrent à des cas normaux et sont basées sur les connaissances et l'expérience des 
membres des groupes spécialisés de PAVIDENSA. Toutefois, PAVIDENSA ne peut donner aucune 
garantie quant à leur actualité, leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. PAVIDENSA ex-
clut sa propre responsabilité civile et toute autre responsabilité pour toute erreur ou omission ainsi que 
pour les conséquences de l'utilisation des recommandations. 
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